
MFBA0904 NGK FRANCE 

BOUGIE D’ALLUMAGE



MFBA0904 NGK FRANCE 

INTERPRETATION DE INTERPRETATION DE 
L’ASPECT DES BOUGIESL’ASPECT DES BOUGIES
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APPARENCE NORMALEAPPARENCE NORMALE

�� Changement de couleur Changement de couleur 
du bec d’isolant et du bec d’isolant et 
présence de mini présence de mini 
résidus de combustion, résidus de combustion, 
le moteur est en bon le moteur est en bon 
état de fonctionnement.état de fonctionnement.
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DEPOT DE PLOMBDEPOT DE PLOMB

�� Le plomb contenu dans Le plomb contenu dans 
l’essence se dépose l’essence se dépose 
sur la partie allumage sur la partie allumage 
pouvant  provoquer pouvant  provoquer 
des ratés d’allumage.des ratés d’allumage.
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USURE DES ELECTRODESUSURE DES ELECTRODES

�� L’usure importante des L’usure importante des 
électrodes peut électrodes peut 
provoquer des ratés provoquer des ratés 
d’allumage et un d’allumage et un 
mauvais comportement mauvais comportement 
du moteur au du moteur au 
démarrage.démarrage.
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DEPOT D’HUILE OU CALAMINEDEPOT D’HUILE OU CALAMINE

�� Les électrodes et le bec Les électrodes et le bec 
d’isolant sont recouverts d’isolant sont recouverts 
de suie grasse d’huile ou de suie grasse d’huile ou 
de calamine pouvant de calamine pouvant 
provoquer des provoquer des 
démarrages difficiles et démarrages difficiles et 
des ratés d’allumage. des ratés d’allumage. 
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�� Dépôts liés à l’usure Dépôts liés à l’usure 
mécanique du moteur mécanique du moteur 
pouvant  provoquer de pouvant  provoquer de 
l’Auto Allumage.l’Auto Allumage.

FORMATION DE CENDRESFORMATION DE CENDRES
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RUPTURE DU BEC D’ISOLANTRUPTURE DU BEC D’ISOLANT

�� Détérioration due à un Détérioration due à un 
choc ou des dépôts choc ou des dépôts 
accumulés entre               accumulés entre               
l’ électrode centrale et le l’ électrode centrale et le 
bec d’isolant pouvant bec d’isolant pouvant 
provoquer des ratés provoquer des ratés 
d’allumage. d’allumage. 
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SOUDURE DES ELECTRODESSOUDURE DES ELECTRODES

�� Surcharge thermique Surcharge thermique 
et soudure des et soudure des 
électrodes dues à électrodes dues à 
l’auto allumage.l’auto allumage.


